
Die MS-Light-Family

Ihre Vorteile auf einen Blick Setzen Sie ein HighLight 
auf Ihrem Messestand

 viel Licht
wenig Aufwand

 attraktives Design

  * Transportkisten auf Anfrage möglich
** Miete: max 4 Wochen / 1 Veranstaltung
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  Tageslichtähnliche Flächenaus-
      leuchtung ohne Abhängepunkte

  Neuartiges, attraktives Design

  Einfache Handhabung und        
      schneller Auf- und Abbau

  Statik- und Standsicherheits-
      nachweis vorhanden

  Dimmfunktion beim MS-Highlight 
      standardmäßig integriert

  Optionale Erweiterung möglich

  Individuelle Lichtplanung für Ihren        
      Messestand ist realisierbar

     Sprechen Sie uns an!



MS-CornerLight MS-SlimLight MS-EdgeLight MS-MediumLightMS-HighLightArtikel:

Lichtstrom:
Leistungsaufnahme:

78.000 Lumen
600 Watt

52.000 Lumen
400 Watt

39.000 Lumen
300 Watt

26.000 Lumen
200 Watt

26.000 Lumen
200 Watt
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Einfache Handhabung

Der Aufbau des MS-HighLight dauert z.B. mit 
zwei Monteuren nur zehn Minuten. Unser Fazit: 
So schnell haben Sie noch keinen Lichtmast 
aufgebaut.

Das durchdachte Konzept wurde von Messeprofis
entworfen. Im liegenden Zustand werden die 
Lampen mit Strom verbunden. Das Aufrichten 
erfolgt dank des Klappmechanismus am Fuß 
präzise und kontrolliert. 

Optimale Ausleuchtung
    
Mit der MS-Light-Family können Sie Ihren 
Messestand optimal und flexibel in das richtige 
Licht rücken. Entsprechend der Größe und der 
benötigten Helligkeit eignet sich die 
MS-Light-Family zur Akzentsetzung und zur 
optimalen Flächenausleuchtung. 
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Artikel:	                 MS-HighLight	            MS-CornerLight                MS-SlimLight                   MS-EdgeLight                  MS-MediumLight
Lichtstrom:                 78.000 Lumen	             26.000 Lumen                    26.000 Lumen                   39.000 Lumen                    52.000 Lumen
Leistungsaufnahme:  600 Watt                            200 Watt                             200 Watt                            300 Watt                            400 Watt
Fläche:                       200 qm                              16 qm                                 48 qm                                32  qm                                64 qm
Aufbau:                      Zentral                               Randlage                            Zentral                               Randlage                           Zentral


